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MARQUE : MERCEDES                                           REFERENCE : 2198R
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DATE: Depuis 03/2014 Ms : 70 kgs                                         
CLASSE : A50X                                                     D: 9,58 kN                           
CATEGORIE: M1

NOTICE DE MONTAGE         
Désignation  : 

L’attelage est composé d’ une partie principale, et d’un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie 
détaillé ci-dessous, une quille CLS , un cache boule, un support faisceau ainsi que d’un  faisceau électrique 
standard 7 broches. 
ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE M ULTIPLEXAGE FF EST 
OBLIGATOIRE     ;  
Visserie de montage : 
• En A : 2 vis H,M12x40 + 2 rondelles Ø12x37.
• En B : 8 vis H,M10x40 + 16 rondelles Ø10x30 + 8 écrous H,M10 nylstop.
• En C : 4 vis H,M8x40 + 8 rondelles Ø8x27 + 4 écrous H,M8 nylstop. 
• En D : 2 Vis H,M12x70 + 2 écrous H,M12 nylstop.
•
Démontage du pare-chocs : 
Dans le coffre     : Démonter les panneaux intérieurs du coffre. Ainsi que le seuil de chargement. Sous le seuil de 
chargement, et dans la partie arrière du coffre, enlever les 4 écrous. Puis démonter les feux.
En dessous     :   Enlever les clous plastiques, et les pattes anti-vibrations.
Dans les pare-boues     :   Enlever les clous plastiques et les 2x1 vis en pointe.
Retirer le pare-chocs, en faisant attention aux câbles pouvant être reliés à l'intérieur du pare-chocs.
Démonter aussi le renfort pare-chocs. Ce dernier ne sera pas remonter.

Montage de l’attelages     :  
Repérer les points de fixation.
Installer l'attelage à la place du renfort pare-chocs. 
Mettre en place la visserie en A puis la visserie en B.
Remonter les pots d'échappement sur les fixations prévus sur l’attelage en C.
Remonter le pare-chocs, et installer la rotule, la prise et le support prise avec la visserie en D.

La capacité de traction de l’attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier 
le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.
Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du 
constructeur du véhicule.         
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