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MARQUE: AUDI REFERENCE: 2918 R
TYPE: Q3 MR: kg
ANNEE : depuis origine MS: kg CLASSE : ASDX

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE -

- Kit de montape i voir schema de montage) -

L n attelage compose d une partie principale, d"un sac comprenant : notice de montage ; sachet de

visserie détaillée ci-dessous : guille référence A34TR : cache boule et faiscean electnigue 7 broches.
NOTICE DE MONTAGE DM FAISCEAU ELECTRIQUE EN FEUILLE2

Visserie de montage : (voir schema de montape) :

En A ;4 VIS D'ORIGINE ALDL

EnB:2visH. M 10 x 100, 8.8 — 4 rondelles plates M 10 x 45 + 2 écrous H. M 10 nvistop.
FnC:2visIL MG x 4 BE ¢+ 2 éonous 110 M 6 nylsiop.

EnD:2visH M12x 7088 + 2 écrous H. M 12 nylstop

Démontage pare choc :

Fout d"abord pour démonter, retirer les 4 x 2 vis cruciformes se rrouvant dans les conours de rouss
Ainsi que 3 vis cruciforme sous la voitre. a |Mintérieur du vehicule retirer la proteciion alominium
s¢ trouvant a la fermeture de coffre afin aceeder aux points de hixation mtencur du pare choc. vous
trouverez 2 trous 8 'intenieur de ceux-c1 2 éerous de 10 puis aprés avoir démonte les gamilures
intérieurs des arles {(onlé conducteur ) retirer la gamiture en polvester ainsi gue 1a pompe de conflage
sous celle-ci ce rouve une vis de 8 de maintien de pare choc

¥ ous pomn ez retirer le pare choc

Muontage de 'attelage :

Apres avoir prealablement demonié Ie pare choe, et le renfort. insérer Uattelage dans les longerons
el insérer la vissenie comespondanis en A el B

Pour la sonde elle sera a4 menire sur la petite parte soudé sur la fermire maintenu par la vissenie (C) 1l
scra peut Sire necessaire de repereer la patte plastique de maintien au diametre 6 pour faire passer la
LWISSCTIC.

V énficr la positon de |"anclage ©f monter sans scrTer.

Monter le suppor faiscean ot le fascean électrique et la quille.

Faire la découpe pare choc ¢t replacer celui-ci sur la voiture

Veénfier le niveau e le posiionmement =1 serrer ensemble de la boulonnerie aux couples de
serrapes précomisésen A B. C

IMPORTANT :
I.a capacité de traction de | * attelage esl égale au poids maximum autorisé par le constructeur
du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie apres 100 km de traction.




I;anthe—nient faisceau smart pour ﬂUDﬁJS
ref: 2918R

Dans un premier temps il est nécessaire de démonter le coté intéricur droit duy
vehicule.

Vous acceédez & un boitier électrique dans lequel vous trouverez 2 prises
identiques mais de Sens opposées.

Ces dernieres correspondent aux sorties de fils des feux arriéres sur lesquelles
viendra se brancher le faisceau smart A noter que celle du haut correpond au coié
drwit et celle du has an oiite panche

Il vous faut relier le faisceau électrique standard au faiscean smart « voir
schema sur catalogue »

Enswiie procedez au branchement du smart au vehicule, pour cela utilisez un
testeur afin didentifier les fils.
Importani : votre repérage de fils doit s'effectuer avee le coffre fermé

le branchement du phis permanant s'effectue & palgiment dans le boitier eléirigue
sur I'on des trois fils rose.

Enfin, reliez la masse 4 une partie de la carrosserie comme la fermeture du

coffre, rémitialisez le vehicule en fermant toutes les portes et verrouillez pendant 30
secondes,
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